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Gebrauchs-Anleitung KODAK Retina II Typ 014 1949
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Die ersten Handgriffe:

Uffnen der Kamera

Dricker 1 an der Unterseile der Kamero bulﬁtigen
dabei Kamera leich! nach vorne neigen (Fig S;I. or-
derdeckel herabzichen, bis beide Spreizen hérbar
einschnappen.

Fig- 3
Schliefien der Kamera

Die RETINA Il 1&fit sich nur dann schliefien,
wenn der Entfernungs-Einstellring 3 auf
Unendlich (o0 ) eingestellt ist.

Bei ouf Nihe eingestelllem Objekliv lassen sich die
nopfe 2 nicht eindricken.

Sperrk
Gewaltanwendung fithrt zur Beschadigung
der Kamera!

lieBen missen die rrknd, 2 an beiden

gﬁen%‘eir Froniplatie glaimzsgi’la mg_‘\’olu_t&ndlu ein-

edrickt werden (Fig. 4), zugleich wird der Vorder-
gcdml zum Koamerakorper eingeklapplt,

4.

W
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i schlossen ist, kann der Verschluf®
Kj‘?nﬂrﬁ'li(:‘ma“r: :ﬂ,“wasllmali';ln dieser Stellung
abermaB en a oser am Gehause
:E: \Fnrmigicdsung von Stérungen unterbleiben muB.

Fig. 4

Beschreibung

Das Objektiv

der ,Reting” 1l ist entweder ein sechslinsiges Retina
Xenon f: 2.0, ein Heligon f: 2.0 oder ein ar f: 2.0
von gleicher Linsenzahl, das in Fig. 5 abfebildﬂ ist.
Disse Objokt sind auf das Sorgialtigste kon-
struiert und hergestellt, so dofi sie beste Ergebnisse
verbirgen.

Wichtig fir das Ge-
lingen guter Auvfnah-
men ist es, daB das
Objekliv stets sauber
ehalten wird. Achten
e darauf, daB Sie
beim Reinigen die Lin-
sen nicht verkratzen;
am besten verwenden
Sie hierzu ein Stiick.
chen weiches Tudh.

Dia Blende

witd aingualalll, indsm  mon den  BlendenEinsiells
hebel 4 mit dul'_*r gewonschien BMendenzoh! Gn Dhar-
minsfimmung bringl. Dwomil wird der Sdirfenbereic
frsfgolegt wnd ist am Tiefenscharfen-Anzeigar 11 ob-
zuylsean  maharas wiler L Dar Tisfensdiarfen-Anzei-
gm":l.. Grofs Blendenzahl bodevict kilclne Blendens
ofnung, = B, i Blends 5.4 Rlainsr aly Blends 4, Zu-
nehmende Blendenzahl erfordert dohar cing langore
Eli_nléd'urungsm‘:r. wabal jedody die Tlalanachdicfa grafisr
wird.

Die Belichtungszait

wird durch. Drahan das garlflalian  Ringes s_uin?u.-.
stwllf, =0 dafi dic gewirsdite Zakl iibar dam PFeil
links wom Worde  Kodok™ rp sishen kammb, Bie Toh-
len  bedeaban gﬁkundnnhrud:mi.ln Indhores  unter
wempur-Ropid-YerschluG®). Dic richtige  Balichhungs-
zeit erfahren Sie ous der Balidhlungstafal  [mdlaras
unbar .Eelichhingstafal), i

Die SchnappschubBeinstellunyg

jir Gruppens; Sporiddnahnen
afc. mrfolal durch Grohen des
EnHernungs-Ensteilringss 3 v
mittals  des Einslallknopfes 10
ol den kleinen roben Kreis
bei 100m der Entfarmungsskalo
wnd der Blande auf & Lies &i-

rmunes-Elnsteliring oud dan
Foen Kbl Bei dm guslalt, en
sind ailz Enifernungen zwisthen
4% m un m scharf (fiir
Kﬁﬁdar’hlldnr. . Mamentauinoh-
Emn. b_?é:ﬁ:ni;;hellr #Pcr::rre;“,
i arisiider Lok i ur};l 5

% il 0 5IFE. niamals, don EnHemungs-
Einstaliring var dem S<hifefian des Yorderdeckels wuf
Unendlich loc) zurlickzustellznt

&

gl auf jede Enffernung zwi-
schen Unundlld\_-ica:- und 4,2 m
min schordes Bild. Wird  Bal

lalchbleibender  Blanda  der

e

Der Compur-Rapid-Verschluf

e RBeling® | ymfebt dis Belichtungszeiten wan 1, "iJ'?_.
e i, ‘E‘. "-"’ﬂr i, Vo vnd Vin Sek. wnd LB dur
langere Feitaulng mrrl.' Die Zalilen das gariffelten
Fingus 5 zum Elnsfallen dar Balldsmwngszeit bedeuten
isamer Sckundenbrudhteile, alsa @ -1, =
umw. Bai Stelling oui B° Gffnet sich dee Waradilu
noedy dasian Spannen mit dam Eufunqhnbej 4 -dords
Druck :uuf den VerschluBausldser 7 ond schlicf zidh
cerst wiedar beim Loslossen. o x

D Warsshiuli wird a:rmﬂnr, irdam dar Spannhcbel
&, Bef woogorocht gaholicnar Komera, nach untcn . bis
cxur Anschlag durl:hgcdlrid:r-fird. Auf Ghelber Hredia™
dorf der Spannbebal sicht wisdee lesgelamen werdem,
wail 1ich donn der Yerschlufi unboobslditigt Gifnam
kann. Bel Slellung dea Yarschlusses aof B mub der
Sponnhek=l cbenfalls Belatig! werdenl

B Eitstellong  des Compur-Rapld-Yereshlusias  auf
gy Bokunda Ish eing zusdlzicha ¢ qu:l.nnu:'ig_. beim
rehen des gerifflizn Ringes i-hund-'qhn:'ns'-: bzim Da-
tatigen des %punuhub&l: & zu ubwrwindan,
Lapsere Zeifoufrahman wardan waﬂem&ﬁlﬁu‘umnr Tu-
hilfanohma cingr festen Untcrlage oder cincs Siotive
gemadt, Fir lefziercs ist dos tivgewinda kr. 18
vorhanden. Auch ist bei langaren Zetoufnahmcn mit
Hur .,E-"-Einalel.lunF dey Verschiuzses di= ¥erwendun
wines dar handelsiblichen Spezioldrobtousibser 'mi
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Fesistellschroube, der in dem neben dem Yerschiut-
auslser befindlichen Einschraubstutzen 8 befestigh
wird, zwedmaBig.

Der komb. Sucher-Entfernungsmesser

erlaubt prazise Scharfeinstellung bei gleichzeitiger
Konirolle des Bildausschnitis.
Handhabung: .
Auge an rundes Einblidfenster (Fig. 8}, Aufnohme-
gegenstand anvisieren. Dieser Gegenstand erscheint
nun als Doppelbild in dem kleinen helleren Feld des
Entfernungsmessers (Fig, 9). Dann bewegen Sie den
Entfernungs-Einstellknopf 10. bis die beiden sich gegen-
einander verschiebenden Bilder genou zur Deckung
kammen (Fig. 10). Jetzt ist scharf eingestellt,

Bei der Aufnahme muf man so durch den Sucher
hlicken, daff das helle rechteckige Entfernungsmesser-
feld genau in der Mitte des rechteckigen Sucherbil-
des liegt, damit die Bildausschnitte von Sucher und
Komera iihereinstimmen.

Fig. 8

solange sich kein Film in der Kamera befindel. Es
dorf niemals mit Gewalt versucht werden, den Ver-
schluBousldser zu betdtigen. Auch bei eingelegtem
Film nach erfolglem Weiterdrehen 1a8t sich der Ver-
schluB-Ausldser nicht verschieben, solange der Ver-
schluB nicht gespannt ist.

Filmtransport und Verschlufjausldsung
k nur bei eingelegt Film vor-
genommen werden, Deshalb Kamera
nicht chne Film betdtigen!

Die Anzahl der erfolgten Aufnahmen kann von dem
nsben dem Filmavfspulknopf 12 angebrachten Bilds
zéhler bequem obgelesen werden.

Das Einstellen des Bildzdhlers

Nachdem ein never Film eingelegt ist, wird der
Filmoufspulknopf 12 solonge gedreht, bis ein filhl-
barer Widerstand einirit. Sodann wird das gerif-
felte Einstellrédchen 15 durch aleichzeitiges Criicken
nach unten wnd innen mit der Zéhlscheibe in Verbin-
dung ‘gebracht und zugleich solange in Linksrich
gedreht, bis der Zeiger (&) des Bildzahlers 13 auf
die Zahl 1 zeigt.

Fig. 12
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ichti ie keine Brillentréger sind, ist es

Fohlsichtigen. < ciich, im Bildfcld des kombiniérien Su-

cher-Entfernungsmessers die Konturen scharf zu _sehden.

Sie bendfigen dann ein Kaorrektionsglas, das I:d as

Einblickfenster 9 einzmdl;uuh:: ist und auf besondere
i nn.

Bestellung g Astigmotiker sind nicht liofor-

bar.

Der Tiefenschiarfen-Anzeiger

an der Unterseite der Kamera gibt fir jede Entfer-
n:ngs-EinsrsITung und Blende die Tiefenscharfe an.
Die eingestellte Entfernung auf dem drehbaren Aufien-
ring — an der Enifernungsskala abzulesen — wird
der schwarzen Keilmarke der feststehenden Innen-
platte gegenibergestellt. Auf dieser sind die einzel-
men Blendenstufen  uniereinond ng nat, wvon
denen Striche zum Auﬁenri:n{g filhren, innerhalb deren
der Bersich der Tiefenscharfe abgelesen worden kann.

Fig. 11

Die Filmschaltsperre . p

verbindet VerschluB-Ausloser am Gehéuse, Compur-
Rapid-Verschluf und Filmiransporteinrichiung  derart
miteinander, doB Doppelovinahmen odér unbeab-
sichtigtes Weiterdrehen eines nichtbelichieten Film-
abschnittes wnmdalich gemacht ‘werden. Die Film-
schaltsperre Irift @rst bei eingelegtem Film in Talig-
keit, d. h. der VerschluBousloser 7 bleibt blodiert,

9

Handhabung der Kamera
Filmeinlegen

Komerariickdeckel nach Anheben des Riegels 16 off-
nen (Fig. 13). kamera so vor sich tinleg. 1, dats der

Deckel bei den folgenden Handgriffen nicht hindert.
(Fig. 14). Den Filmréckspulknop: 1/ vollstandig bis
zum zweiten An erausziehen. In die linke
Filmkammer eine Tageslichtoatro-e (schwarz-weifd
oder Forbfilm) einlegen, Filmrickspulknopf bei gleich-
zeitigem Links-Drel bis zum Anschlog einschieben.

Das zugeschnillene Filmende in einen Schlitz der fest
eingebauten A ickelspule in der rechfen Filmkammer

einstecken [Fig. 15). Durch eine holbe Drehung am
Filmaufspulknopf 12 Oberzevgt man sich, ob der Film
gut befestigt ist und di

ie perforierte Seite des Film-

-
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